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 TRACAGE de la GV EN IOM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tracer le triangle formé par les 
trois mesures A ; B ; C ; en donnant 
le rond de guindant si voulu . 
 

 

Envoyer une perpendiculaire ( en 
rouge ) à la mesure C au milieu de 
celle-ci entre 805 et 810 suivant la 
valeur de C ,  appliquer la mesure E 
perpendiculairement au guindant  
coupant  la perpendiculaire à C 
et vous obtenez le point 1/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracez une droite entre le point ainsi
Obtenu 1/2 et le point généré par les 
droites de mesure C et B .  
Au milieu de cette droite envoyez 
une perpendiculaire à la ligne 
comme  précédemment ,  appliquer 
la mesure D perpendiculairement au 
guindant  coupant  la perpendiculaire
 à la droite  précédemment obtenue 
 et vous obtenez le point 1/4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Tracez une droite entre le point 
précédemment obtenu 1/2 et le point 
généré par la droite de mesure C et 
le guindant de la voile  .  
Au milieu de cette droite envoyez 
une perpendiculaire à la ligne 
comme  précédemment ,  appliquer 
la mesure F perpendiculairement au 
guindant  coupant  la perpendiculaire
 à la droite  précédemment obtenue 
vous obtenez le point 3/4 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tracer votre Grande Voile 
Il vous suffit de joindre un à un les  
points ainsi obtenu , point créé par  
les mesures C et B,  puis 1/4 ; 1/2  ;  
3/4 et le point obtenu par la longueur 
de têtière désirée (Largeur  têtière  
 maxi 20 mm voir G 3.3 ) 
 perpendiculairement  au guindant et
votre guindant . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découpez votre GV , placez vos renforts , placez vos lattes 
Obligatoires voir G 3.1.a.4 , placez vos œillets  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TRACAGE du FOC EN IOM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tracer le triangle formé par les 
trois mesures K ; M ; L ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portez perpendiculairement  au 
guindant la longueur  de têtière 
désirée (Largeur  têtière maxi 20 
mm voir G 4.3 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Tracer votre chute entre le point arrière de la têtière  
et le point généré par les mesures L et M ( schéma ci  
contre ). 
Divisez cette ligne en deux parties égales puis à partir  
du point obtenu tracez une perpendiculaire au guindant 
Mesure K ( voir schéma ci dessous ) 

Vous obtenez la mesure N qui doit rentrer dans les  
Données de la jauge . 
Si vous n ‘arrivez pas à obtenir cette mesure jouez  
Sur la largeur de têtière ( maxi 20 mm ) et la mesure L 
 

J ‘espère que ces fichiers vous aurons aidé à tracer 
 vos voiles . Si vous ne comprenez pas ou n ‘êtes pas  
d ‘accord sur cette manière de faire contactez moi sur 
le site . 
  
 
   Joseph 


