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Fréquence de vérification
Q-M-3M-6M-A

Activité

Initialer lorsque complétée

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Fr

éq
.

Re
sp

.

Équipement :

Fabriquant :

Firme d’entretien :

# emplacement :

# de modèle :

Contact :

# de fiche :

# de série :

FICHE D’ENTRETIEN

Téléphone : Année : 20

Pont élévateur à cylindre 
air-hydraulique (le no réfère au détail)

1. Drainer le puits Q

2. Antichute à goupille Q
OU

3. Antichute à gâchette M

4. Patins : M
vérifier l’état et l’ajustement

5. Commandes hydrauliques et M
mono-cylindre : inspecter, nettoyer

6. Système hydraulique : M
niveau d’huile, raccords

7. Bras de levage : vérifier l’état 3M
des butées d’extension

8. Bras de levage : 6M
vérifier le jeu excessif des pièces 

9. Superstructure : 6M
couple de serrage 

10. Tige anti-rotation : 6M
état et fonctionnement 

11. État de la structure : 6M
usure excessive

12. Faire faire la vérification A
et l’entretien complet

www.autoprevention.qc.ca
(800) 363-2344


