
 

Les Fiches de Montage: 

La Dub Bille 
 

 

Lo
is

ir
s 

e
t 

P
ê

ch
e
—

B
e

rn
ar

d
 M

ai
lle

t 
1

6
, a

ve
nu

e
 d

e
 G

e
n

è
ve

—
7

4
0

0
0

 A
N

N
E

C
Y

 

W
w

w
.lo

is
ir

se
tp

e
ch

e
.c

o
m

 

1. Après avoir enfiler la bille, amener le fil de 

montage à la courbure et fixer les cerques en 

faisan. 

2. Fixer le fil de cuivre pour le cerclage et for-

mer une mèche de dubbing pour figurer l’ab-

domen comme sur la photo. 

Liste du matériel: 

- Hameçon fort de fer en 

taille 10 

- Bille laiton noire 

2,7mm 

- Fil de montage 8/0  

noir 

- Fil de cuivre 

- Herls de queue de 

faisan 

- Dubbing de lièvre 

jaune 

- Plume de coq pardo  

 

3. Cercler avec le cuivre. Bloquer celui-ci avec 

le fil de montage et faire un nœud. Couper le 

fil et mettre une goutte de glue. Venir mettre 

en appui la bille contre le dubbing. 

4. Dans l’espace dégagé pour la colerette, fixer 

une plume de pardo. 

5. L’enrouler sur 2 ou 3 tours. La bloquer et 

couper l’excédent. Rabattre les fibres avec les 

doigts sur le dessus de la mouche et les blo-

quer à l’aide du fil de montage pour obtenir 

une demie collerette comme sur la photo. 

6. Nœud final. Mouche terminée. 

LES 30 INDISPENSABLES 

LES NOYEES 


