
Tabouret Ø315 bouchon percée ( ventilation )

a chaque extrémité de lits

DRAIN DN100 CR4

Avec secours par debordement

lateral en cas de colmatage

PVC Ø125 PN16

PVC Ø160 CR8

Niveau terrain final

DRAIN DN100 CR4

PVC Ø125 PN16

DÉTAIL

Géotextile  antipoinçonnant 300g/m2

Géomembrane ep : 1.5mm

Diffuseur

Dalle béton anti-affouillement 50x50

Gravier roulé et lavé 20/40

Gravier roulé et lavé 08/16

Gravier roulé et lavé 4/8

Pente canalisation 2 / 1

Pente talus 1 / 1

Pente talus 1 / 1

DÉTAIL

Géotextile  antipoinçonnant 300g/m2

Géomembrane ep : 1.5mm

Mur   "  L  "  Béton

Gravier roulé et lavé 20/40

Gravier roulé et lavé 08/16

Gravier roulé et lavé 4/8

DÉTAIL

Pente canalisation 1% (1cm/m)

Pente canalisation 2 / 1

Pente 2/1

Pente canalisation 1% (1cm/m)

DRAIN DN150 CR4

DRAIN DN150 CR4

A remblayer

Gravier roulé et lavé 20/40

Gravier roulé et lavé 08/16

Gravier roulé et lavé 4/8

Sable alluvionnaire silicieux :

0.25mm<d<0.40mm

DÉTAIL

Géotextile  antipoinçonnant 300g/m2

Géomembrane ep : 1.5mm

Mur   "  L  "  Béton

Pente 2/1

A remblayer

Terrain naturel

Terrain naturel

Format : 

Référence :

Folios : Date : 19/11/15

Ech : 1/50

PROFIL EN LONG

STATION D'ÉPURATION

Commune rurale de

Mananjary

100 Eq/h

Construction du futur hôpital Sainte Anne

PLAN EXECUTION

E.C.A.R Diocèse de Mananjary 

Route nationale 25

District de Mananjary


