DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE

VILLE

Echenoz-1a-Méline, |s 07 Novembre 2001,

D’ECHENOZ -LA -MELINE

TéL 03 847514 77
Fax 03 84 76 08 69

.

N/Réf:  YMIAT

Objet: Dossier D.G.E. 2002

LE MAIRE

D’ECHENOZ-LA-MELINE

a

Monsieur I'Ingénieur Subdivisionnaire

de ’"Equipement
Boulevard des Alliés
70000 VESOUL

Monsieur I'Ingénieur,

J'ai I'honneur de solliciter votre service
pour ['élaboration d’un dossier A.P.S. de |'assainissement
des trois Impasses :

- de Presles

- des Cités

- des Erables, '

que nous projetons de réaliser en 2002
a partir des premiers-éléments du diagnostic assainissement
établis par BETURE CEREC.

Aussi, nous redéposerons des dossiers
non retenus en 2001 concernant un projet de renforcement
en eau potable

. En vous remerciant par avance de votre
concours,

Je vous prle de croire, Monsieur

I'Ingénieur, en I'assurance de ma considération distmguee

-
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COMMUNE DE ECHENOZ - LA - MELINE
CREATION D'UN RESEAU D'EAUX USEES
LTAISON RUE DES JUIFS, RUE PARMANTIER

NOTICE EXPLICATIVE

I CONSIDERATIONS GENERALES :

La commune d'ECHENOZ - la - MELINE fait partie de la communauté
d'agglomération de VESOUL (C.C.A.V.) regroupant 12 communes pour une population
totale de 30 932 habitants.

L'assainissement d'ECHENOZ - la - MELINE fait partie d'un axe NAVENNE
(amont) - ECHENOZ - la - MELINE - NOIDANS - les - VESOUL situé en rive gauche
de la COLOMBINE pour aboutir au collecteur communautaire en bordure du canal de la
COLOMBINE ¢ c6té des abattoirs.

IT - COMMUNE D'ECHENOZ - LA - MELINE :

Elle est située au sud de l'agglomération de VESOUL, le long de la MELINE et de
la RN 57

La population de la Commune est de 2800 habitants (année 1999). En hausse de
14.6% par rapport au recensement de 1990

Pourtant l'augmentation de population est freinée par le défaut d'assainissement
structurant dans toute la partie aval de la MELINE . Cette plaine constructible en
terme de zonage de P.0.S ne bénéficiant pas d'un réseau d'assainissement satisfaisant.
Le recours a des postes de refoulement successifs systématiques pour chaque rue ou
quartier en développement permet de renvoyer les eaux usées collectés vers le réseay
unitaire Rue Victor HUGO. Par temps de pluie, celles-ci regagnent le directement le
milieu récepteur a cause de plusieurs déversoirs d'orage permettant d'alléger
hydrauliquement le réseau.

Poste de refoulement rue des Juifs : les eaux usées d'une grande partie de
lagglomération viennent gravitairement jusqu'd cet équipement. Les eaux usées sont
refoulées sur le réseau unitaire Rue Victor HUGO,

Rue du Curtile et aux renards (poste Lo Faso) : Ce dispositif a été mis en place lors
de la création du lotissement en l'absence de réseau structurant gravitaire.
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IIT - EXAMEN DE SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT :

‘étude I.R.H. réalisée en 1992 traite de la ville d ' ECHENOZ - la - MELINE. Elle a
permis d'aboutir aux constats suivants :

Etat du milieu récepteur : la MELINE, riviere de 1% catégorie du point de vue
piscicole, voit sa qualité 1A a I'amont (source de Solleborde) se dégradée treés
rapidement pour Etre classée hors catégorie  l'aval,

Le réseau de collecte des eaux usées est trés fortement parasité par les eaux
claires parasites permanentes.
L'origine principale supposée de ces apports d ' eaux claires parasites provient de
drainages ou captages de source qui n'ont pu étre visualisée qu'en certains points du
réseau.

. Aussi une étude diagnostic complémentaire spécifique a ECHENOZ - la -
MELINE est en cours de réalisation par le cabinet BETRUE CEREC pour dresser le
nouveau schéma directeur conforme & la loi sur l'eau et aux objectifs du contrat de
riviere passé entre 'Etat et la C.C.AV..

IV REDUCTION DES POLLUTIONS :
« secteur situé entre la rue des Juifs et la rue Parmantier - Solutions envisagées »

Dans cet espace en rive droite de la MELINE, notamment & l'aval, on peut
observer le plus souvent des rejets directs d'eaux usées domestiques dans le milieu
récepteur . Ceci a provoqué une plainte des populations concernées par les nuisances
lides aux rejets directs d'effluents dans le milieu naturel de la MELINE. Impasse des
cités, des Erables et de Presle.

Une 1°® étude sommaire a conduit & proposer 2 solutions pour réaliser la liaison.

® La premiere constituait d réaliser une réseau entiérement gravitaire depuis le
poste de refoulement Rue des Juifs jusqu'au collecteur districal Rue Noél
ORY, en suivant en derniére partie, la Méline avec toutes les sujétions qui en
résultaient (Fouille le long du ruisseau, autorisation de passage, passage sous
ouvrage existant, travaux en fond de ruisseau jetc..).

W La seconde constituait @ créer un réseau gravitaire jusqu'au lotissement
« Impasse de PRESLES », puis la réalisation d'un poste de refoulement jusqu'a
la rue Victor HUGO, ainsi que la création d'un réseau séparatif jusqu'au
collecteur districal. Cette solution engendrait un surcolt non négligeable par
rapport a la solution gravitaire et ne supprimait pas le poste de refoulement
mais ne faisait que de la déplacer.
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La municipalité d'ECHENOZ - la - MELINE & préférer nettement la solution gravitaire.

La solution décrit dans le présent Avant Projet, est la solution n°l avec une
variante sur la partie avale : raccordement sur le réseau dls‘rmcal aux abords du bureau
de tabac face aux établissement PEUGEOT.,

V_- DISPOSITIONS PROJETEES : CONSTRUCTIONS D'UN COLLECTEUR
GRAVITAIRE :

Le collecteur se scinde en 3 parties soit :

5.1 Partie amont : longueur = 325 metres du profil A au profil E du plan

Le collecteur a mettre en place sera en fonte DN 250 mm. Le choix de la fonte
comme matériau de base provient du fait de la surprofondeur en téte de réseau puis du
longement de la Méline (présence de sous-sol moyennement portant et présence de la
happe). Le réseau partira du poste de refoulement existant : celui-ci devant &tre
supprimé. Il partira en direction de la Méline entre les deux zones constructibles du

POS.

5.2 Partie centrale : longueur = 923 métres du profil E au profil H du plan

Une canalisation en PVC série renforcée (CR8) sera posée jusqu'aux zones
d'urbanisation « Impasse de PRESLES, Impasse des CITES). En amont de ce secteur,
Une antenne sera construite afin de reprendre gravitairement les eaux usées du
lotissement « Rue du CURTILE et aux RENARDS ». Le poste de refoulement de cette
zone sera par conséquence supprimé. L'implantation du collecteur se fera le long des
zones a urbaniser sans empiéter sur celles-ci de facon d ne pas pénaliser les futures
constructions éventuelles.

5.3 Partie aval : longueur = 329 metres du profil H au profil N du plan

Le collecteur sera réalisé en fonte DN 250 mm. En effet lors des traversées de
riviere ou en terrain proche de la Méline, le choix de ce matériau est préférable au
PV.C.
Tous les rejets directs a la Méline seront captés. Le Choix du tracé permet de recueillir
tous les réseaux existants, d'éviter dimportants travaux pour le longement de la Méline
(premiére solution), de desservir éventuellement une zone sur la commune de NOIDANS

LES VESOUL.

VI - POPULATION RACCORDEE :

Au carrefour de la rue des juifs, le volume transitant actuellement dans le poste
de refoulement, est évalué a 293 000 m3 selon les relevés horaires au compteur
effectués par l'agence chargée de la maintenance (1956 heures de pompage)




En fenant compte des populations actuelles qui pourront &tre immédiatement
raccordées (2150 habitants) au collecteur de transport mais également de I'urbanisation
future le total de population concernée est de 600 habitants soit un débit maximum de
1.4 1/s auquel, il fait rajouter les débits actuels de la station des Juifs nécessitant un
diametre de 250 mm avec une pente minimale de 0,3 %.

La suppression du poste de refoulement des eaux usées Rue des Juifs permet une
économie non négligeables des frais de fonctionnement.

VII - ESTIMATION DE LA DEPENSE :

L'estimation totale prévisionnelle H.T. de la dépense pour I'ensemble de
l'opération, y compris les honoraires de maftrise d'ceuvre, s'éléve & DEUX CENT
QUARANTE TROIS MILLE EUROS (243 000 Euros)

Les détails de cette estimation figure au présent dossier (Piéce intitulé :
ESTIMATION DE LA DEPENSE)

Il est anoter que la commune dECHENOZ LA MELINE est répertoriée par I'INSEE
comme une commune urbaine. A ce titre, la commune ne peut prétendre qu'aux aides
financieres de I'ETAT (D. G.E.) et de I'Agence de |'Eau. Le Conseil Général et le FEOGA
ne financant que les communes rurales pour ce genre d'opérations.

Enfin, la commune d'Echenoz la Méline fait également partie du contrat d'agglomération
de Vesoul en matiere d'assainissement et qu'elle s'est engagée dans un programme
décennal d'investissements importants.

Le Pilote de I'Opération
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