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04-2024 
 

 

 Sainte-Croix, le 27 mai 2024 

 

 

   

ACRG-But Eau  

Préavis – Mise en place d’une désinfection par UV aux puits d’Onnens 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

1 Situation  
 

Les puits d’Onnens alimentent actuellement l’ACRG mais également la commune 

d’Yverdon-les-Bains via SAGENORD dont les volumes couvrent environ 2/3 des besoins en 

eau (Figure 1). Les puits d’Onnens ont ainsi une vocation régionale indispensable et la 

qualité de l’eau produite se doit d’être irréprochable. 

 

Afin de garantir en continu et à chaque instant cette qualité l’ACRG envisage depuis 

quelques temps l’installation d’une désinfection par ultra-violets (UV) aux puits d’Onnens. 

Des essais pilotes ont été réalisés sur site entre 2018 et 2019, pour démontrer la faisabilité 

d’un tel traitement. 

 

Figure 1 : Station de pompage actuelle, vue partielle en direction des cuves 
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2 Travaux prévus 
 

Les études réalisées ont permis d’établir les contraintes et critères principaux suivants : 

- les débits maximums à traiter  

- les pressions de fonctionnement  

- les coûts d’achat et d’exploitation (en particulier la consommation d’énergie) 

- l’exploitation et la maintenance des appareils mis en œuvre 

- l’intégration hydraulique et spatiale du traitement UV dans l’infrastructure existante. 

 

Pour assurer la désinfection, quelques soient les scénarios envisagés, il est nécessaire 

d’installer un système UV à deux emplacements distincts : (1) sur la conduite principale DN 

500 PN16 en direction d’Yverdon ainsi que (2) sur la conduite DN 300 PN10 en direction 

du réservoir du Devens. Chaque ligne sera également équipée d’un turbidimètre afin de 

respecter les conditions de traitement fixées dans la norme W12 de la SVGW. 

 

Les réacteurs UV à même de répondre aux différents critères exigés ci-dessus sont de type 

basse pression, en configuration « inline ». Au prix d’un encombrement légèrement plus 

important que les systèmes moyenne pression, ils offrent à capacités et performances 

similaires une consommation énergétique jusqu’à 5 fois moindre (moyenne pression : 

35kW, basse pression : 5-7.6 kW), pour un prix d’achat unitaire d’environ 40% plus faible. 

De plus, la variation de la puissance utilisée en fonction du débit d’eau traitée optimise 

également la consommation énergétique.  

 

Différentes variantes de disposition des réacteurs UV ont été étudiées pour chaque ligne. 

Celles retenues pour les deux appareils offrent un volume d’emprise minimal ainsi qu’un 

nombre limité de modifications sur les conduites existantes. Cet aménagement privilégie des 

conduites et coudes supplémentaires les plus faibles possibles et minimise les pertes de 

charges additionnelles. Ces deux aspects impactent positivement le coût des travaux et les 

coûts énergétiques sur le long terme. 

 

Concernant l’entretien périodique, un système de nettoyage automatisé (type essuyeur) est 

intégré pour les deux appareils, permettant d’espacer les interventions d’entretien.  L’espace 

nécessaire pour la sortie des éléments (lampes UV) a été pris en compte, et une plateforme à 

hauteur de travail sur la conduite DN500 assure un accès facile. Des vannes amont et aval 

sont prévues afin d’isoler chaque appareil, ainsi que les robinets nécessaires aux 

prélèvements. 

 

Concernant le ballon anti-bélier en service, il est actuellement prévu de le déplacer, sur le 

tronçon DN500 entre les 2 pompes de refoulement, afin de faciliter l’accès général. Son 

remplacement a été intégré dans le montant du préavis.  

 

Au niveau électrique et de la télégestion, chaque réacteur UV est fourni avec son propre 

tableau de commande, installé à proximité et relié au tableau principal.  

A noter qu’en parallèle à l’objet de ce préavis, il a été établi que l’automate de télégestion en 

service ne pourrait répondre à ces nouveaux besoins. Il sera donc remplacé par un automate 

de nouvelle génération. Les 2 appareils UV seront intégrés à la télégestion. 

 

La Figure 2 présente la disposition « inline » des réacteurs. L’entrée se fait dans l’axe et la 

sortie est latérale, avec le système de lampes et de nettoyage intégré regroupé à l’extrémité. 

Cet aménagement optimise le processus de désinfection et facilite la maintenance. 
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Figure 2 : Réacteur UV basse pression Xylem-Wedeco Spektron 2000e (Extrait de plan fournisseur)  

 

 

La Figure 3 ci-dessous (extraits du plan de situation en annexe) montre l’intégration des 2 

appareils dans le réseau existant, les modifications d’appareillage ainsi que les espaces 

respectifs réservés à la maintenance. 

 

 
 
Figure 3 : Disposition des 2 réacteurs UV, à gauche sur la conduite Yverdon, à droite sur la conduite 

Devens 

 

 

Les travaux sont projetés à l’hiver 2024-2025.  

Il est à noter que pour limiter au minimum le temps d’interruption de pompage et de 

distribution, l’intervention d’installation et de modifications des conduites devra être 

soigneusement planifiée et exécutée.  

 

Le coût estimatif des travaux a été établi. Il intègre les appareils UV et leurs accessoires, le 

ballon anti-bélier, les travaux et fournitures d’appareillage, l’électricité, l’automation et la 

serrurerie. 
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3 Coût estimatif des travaux 
 

1. Appareillage : Fourniture et pose CHF 85'000.- 

2. Systèmes UV : Fourniture et mise en service CHF 180'000.- 

3. Ballon anti-bélier : Fourniture et mise en service CHF 30'000.- 

4. Automation : Fourniture et pose CHF 70'000.- 

5. Electricité : Fourniture et pose CHF 10'000.- 

6. Serrurerie CHF 15'000.- 

7. Sous-total des travaux HT CHF 390'000.- 

8. Divers et imprévus (env. 8 %) CHF 32'000.- 

9. Honoraires ingénieurs et tiers CHF 60'000.- 

 

Total HT CHF  482'000.- 
   

Total TTC arrondi (TVA 8,1%) CHF  521'000.- 

 

 

 

4 Subvention ECA 
 

A la fin des travaux, une subvention de l’ECA sera accordée sur présentation du décompte 

final. L’ECA doit encore se prononcer sur le montant de sa participation financière.  

 

 

Financement selon les normes MCH2 

 

Avec le passage de notre comptabilité selon les principes MCH2, la comptabilisation des 

factures de ce préavis passe par le compte des investissements – 71001.5031 qui sera porté à 

la fin de l’exercice sur le compte au bilan 1407.24.04 le temps des travaux. Dès le début de 

l’amortissement, ce préavis portera le compte 1403.24.04 au bilan. La durée d’amortissement 

respectera la réglementation de MCH2, soit sur une durée de 20 ans, dès la 1ère année 

d’utilisation.  
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C O N C L U S I O N 

 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante. 

 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ACRG 

 

Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et considérant 

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  

 

d é c i d e : 

-- d’autoriser le Comité directeur de l’ACRG à entreprendre les travaux d’installation de 

systèmes de traitement par UV dans la station de pompage d’Onnens  

-- d’accorder le crédit nécessaire de 521’000 CHF TTC ; le compte d’investissement 

71001.5031 est ouvert à cet effet 

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du moment.  

-- de comptabiliser la participation de l’ECA par le compte d’investissement 71001.6311 

-- de prendre acte que l’investissement net sera amorti par le compte 71001.3300 sur une 

période de 20 ans conformément aux dispositions légales MCH2.  

L’influence sur le budget sera de l’ordre de Chf 33’750 la première année en tenant compte des 

intérêts (2.0 %) et de l’amortissement de l’emprunt. Réparti sur 20 ans, le coût représente  

Chf 29’500 avec annuité constante. 

 

                                                    

 

                                                     Au nom du Comité de l’ACRG 

 

 

Le Président                        La Secrétaire                                     

     

                                               

   

 

 

  Alain Portner                       Virginie Lénart 

 

 

 


