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05-2024 
 

 

 Sainte-Croix, le 27 mai 2024 

 

 

   

ACRG-But Eau  

Préavis – Remplacement des pompes au réservoir de Villars-Burquin 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

1 Situation 
 

 
Figure 1 : Situation des réservoirs et étapes de pompages de Onnens à Mauborget 
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Le réservoir de Mauborget est sur le toit du réseau d’eau de l’ACRG. 

Il peut être alimenté par pompage : 

 

- Soit par l’axe principal nord-sud : Onnens  Devens  Villars-Burquin  Mauborget 

(voir Figure 1) 

- Soit par l’axe secondaire est-ouest : Sainte-Croix  Mauborget 

 

Le réservoir / station de pompage de Villars-Burquin se trouve sur l’axe principal nord-sud. 

C’est à la fois le réservoir pour la zone 21 (étage moyen-ouest), et à la fois la dernière étape 

de pompage pour alimenter le réservoir de Mauborget, qui lui alimente les zones 3.12 (étage 

supérieur-ouest) et 3.23 (étage supérieur-est). Cette numérotation des zones de distribution 

provient du Plan Directeur Régional de Distribution de l’Eau (PDRDE). 

 

Cet ouvrage est donc essentiel au bon fonctionnement du réseau, et son pompage est 

d’importance majeure pour l’alimentation des zones 3.1 et 3.2. 

 

 

  
 

Figure 2 : Réservoir de Villars-Burquin Figure 3 : Pompe 1 (1960) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Pompe 2 (2005) Figure 5 : ballon anti-bélier 

 

 
1La zone 2, étage moyen-ouest comprend Villars-Burquin, Romairon, Fontanezier, Vaugondry, 

Grandevent, Novalles, Fiez et Fontaines-sur-Grandson 
2La zone 3.1, étage supérieur-ouest comprend Sainte-Croix, Bullet, Mauborget et Hauts des 

communes de la zone 2 
3La zone 3.2, étage supérieur-est comprend les communes de Provence et Mutrux et livraisons au 

Val-de-travers et au SEHB (Syndicat des Eaux de la Haute Béroche) 
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Le débit actuel des pompes, entre 1'500 et 1'600 l/min, est trop limité durant les périodes de 

stress hydrique, ce qui met en difficulté l’exploitation. Les besoins en eau devraient 

augmenter dans les zones 3.1 et 3.2 à l’avenir. De plus, ils devraient être associés à une 

diminution des débits provenant des sources exploitées à l’intérieur de ces zones, en 

particulier en période sèche. Cela va conduire à intensifier le pompage à Villars-Burquin 

dans les années à venir. 

 

Il est également à relever que le réservoir de Mauborget, d’un volume de 1'000 m³, est sous-

dimensionné. Le PDRDE prévoit la construction d’un nouveau réservoir à Mauborget d’une 

capacité supérieure.  

 

Pour améliorer et sécuriser l’approvisionnement en eau des zones 3.1 et 3.2, il est prévu : 

- A court terme de renouveler l’installation de pompage de Villars-Burquin (l’objet 

du présent préavis) 

- A moyen terme d’augmenter la capacité du réservoir de Mauborget  

- A long terme de renouveler la conduite DN 200 entre Villars-Burquin et Mauborget 

en DN 250. 

 

L’objet de ce préavis concerne le court terme, en renouvelant l’installation de pompage de 

Villars-Burquin et en augmentant sa capacité de pompage de 1'500-1'600 l/min à 2'600 

l/min. 

Il a été vérifié que les nouvelles pompes accepteront les différences de conditions de 

fonctionnement hydrauliques induites par les modifications prévues à moyen et long termes. 

 

Les débits de pompage des stations de pompage inférieures (Onnens et Devens) sont quant à 

eux suffisamment dimensionnés. Les volumes des réservoirs inférieurs, y compris celui de 

Villars-Burquin, sont suffisants pour jouer le rôle tampon de réserve d’aspiration pour les 

différents pompages. 

 

Les nouveaux moteurs de classe IE4 généreront une économie d’énergie car ils auront un 

meilleur rendement que les moteurs actuels. Leur modernité apportera aussi plus de sécurité. 

En effet, ces nouveaux moteurs respectent les standards. En cas de problème, on trouve des 

moteurs de remplacement rapidement sur le marché. Les moteurs actuels ne suivent plus les 

standards. En cas de panne, leur révision ou la fabrication d’un moteur spécifique prendrait 

plusieurs mois, rendant l’installation de pompage vulnérable avec une seule pompe. 

 

En conclusion, le renouvellement des pompes est opportun pour prévenir tout incident 

pouvant mettre en péril l’approvisionnement en eau du réservoir de Mauborget (et ses zones 

d’alimentation 3.1 et 3.2) par l’axe nord-sud principal. C’est également l’occasion de 

redimensionner les pompes pour répondre aux besoins futurs. 

2 Travaux prévus 
 

Les travaux commenceront en fonction du délai de commande des équipements, notamment 

des pompes, mais surtout dans une période de hautes eaux sur les étages supérieurs de 

l’ACRG. 

 

En effet, pendant les courts arrêts de la station de pompage de Villars-Burquin, il faudra que 

le réservoir Mauborget qui alimente les zones 3.1 et 3.2 puisse être alimenté par les 

ressources de Sainte-Croix. 
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La station ne peut cependant pas être à l’arrêt trop longtemps. Par conséquent, l’une des 

contraintes sera de remplacer les pompes l’une après l’autre, avec de courts arrêts de 

production. 

 

Les travaux principaux sont donc la fourniture et pose de 2 pompes de 250 kW, d’une 

capacité de 2'600 l/min sous 40 bar. 

 

Des travaux d’autres corps de métier sont également nécessaires pour la mise en œuvre des 

deux pompes. La tuyauterie amont et aval des pompes doit être renouvelée et 

redimensionnée pour permettre l’augmentation de débit des pompes. 

La tuyauterie sera donc renouvelée en inox DN 200, de l’aspiration de la cuve jusqu’au 

collecteur DN 200 au sous-sol. 

 

Les socles en béton des pompes devront être adaptés et modifiés aux dimensions et besoins 

des nouvelles pompes. 

 

Le système anti-bélier sera renouvelé. D’autres nouveaux équipements accompagneront la 

mise en place des nouvelles pompes, telles que vannes, clapets anti-retour, manomètres, etc. 

 

Pour alimenter les nouvelles pompes et les commander, des travaux d’électricité et 

d’automatisation sont également prévus. 

3 Coût estimatif des travaux 
 

1. Pompes multiétages [2'600 l/min à 40 bar] CHF 245'000.00 

2. Ballon anti-bélier CHF 28'000.00 

3. Génie Civil / maçonnerie CHF 20'000.00 

4. Démontage des installations existantes CHF 8'000.00 

5. Fourniture / montage de la tuyauterie et armature CHF 125'000.00 

6. Travaux d’électricité CHF 24'000.00 

7. Automatisation [démarreurs et régulation] CHF 77'000.00 

8. Ventilation des armoires électriques CHF 5'000.00 

9. Sous-total des travaux HT CHF  532'000.00 

10. Divers et imprévus (8%) CHF 43'000.00 

11. Honoraires ingénieurs CHF 55'000.00 

 

Total HT CHF  630'000.00 

 

Total TTC arrondi (TVA 8.1%) CHF 681'000.00 
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4 Subvention ECA 
 

A la fin des travaux, une subvention de l’ECA sera accordée sur présentation du décompte 

final. L’ECA doit encore se prononcer sur le montant de sa participation financière.  

Financement selon les normes MCH2 

 

Avec le passage de notre comptabilité selon les principes MCH2, la comptabilisation des 

factures de ce préavis passe par le compte des investissements – 71001.5061 qui sera porté à 

la fin de l’exercice sur le compte au bilan 1407.24.05 le temps des travaux. Dès le début de 

l’amortissement, ce préavis portera le compte 1406.24.05 au bilan. La durée 

d’amortissement respectera la réglementation de MCH2, soit sur une durée de 20 ans, dès la 

1ère année d’utilisation.  

 

 

C O N C L U S I O N 

 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante. 

 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ACRG 

 

Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et considérant 

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  

 

d é c i d e : 

-- d’autoriser le Comité directeur de l’ACRG à entreprendre les travaux de remplacement 

des pompes au réservoir de Villars-Burquin ;  

-- d’accorder le crédit nécessaire de 681’000 CHF TTC ; le compte d’investissement 

71001.5061 est ouvert à cet effet 

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du moment.  

-- de comptabiliser la participation de l’ECA par le compte d’investissement 71001.6312 

-- de prendre acte que l’investissement net sera amorti par le compte 71001.3300 sur une 

période de 20 ans conformément aux dispositions légales MCH2.  

L’influence sur le budget sera de l’ordre de Chf 44’100 la première année en tenant compte 

des intérêts (2.0 %) et de l’amortissement de l’emprunt. Réparti sur 20 ans, le coût 

représente Chf 38’550 avec annuité constante. 

 

 

 

                                                       Au nom du Comité de l’ACRG 

 

 

Le Président                        La Secrétaire                                     

     

                                               

   

 

 

  Alain Portner                       Virginie Lénart 

 


