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                                            Sainte-Croix, le 4 septembre 2018 
 

 

   

ACRG - But Eau  

Préavis 02-2018 – Renouvellement de la conduite La Combaz – Pré à la Sage 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1 Situation  

Le réseau de l’ACRG alimente le réservoir de Vuissens et celui des Rochats, tous deux situés 

sur la commune de Provence, depuis le réservoir de Mauborget. Les conduites d’alimentation 

se séparent au droit de La Combaz pour rejoindre chaque réservoir, mais restent 

interdépendantes du point de vu hydrodynamique. En amont de la Combaz, les conduites sont 

en fonte DN 200 mm et à l’aval, les conduites sont en fonte et PE100 DN 125 mm pour le 

réseau des Rochats, et en fonte DN 200 - 150 mm pour le réseau de Vuissens. L’ensemble de 

ces conduites a été posé dans les années 1980 avec quelques renouvellements récents.  
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Figure 1 : Situation des conduites existante et projetée 

Sur certains tronçons, le matériau utilisé, soit de la fonte avec revêtement plastique, pose des 

problèmes. En effet, le plastique intérieur se détache de la fonte et quelques morceaux sont 

retrouvés régulièrement dans le réservoir des Rochats et les compteurs. Ces tronçons doivent 

alors être renouvelés à court terme. Quelques tronçons ont déjà été remplacés entre 2010 et 

2012, à savoir celui entre le réservoir des Rochats et la ferme du Pré à la Sage. L’objet de ce 

projet est de renouveler le tronçon entre La Combaz et le Pré à la Sage (DN200 mm sur env. 

2.6 km). 

Pour ce faire, le tracé passera à proximité des fermes de La Redallaz et du Creux de La Pey, 

afin de les alimenter en eau potable. 

2 Travaux prévus 

Les travaux commenceront au printemps 2019 après la fonte des neiges, pour une durée de 4 

à 5 mois. La conduite sera de type : 

- PE100 PN10 Ø225/198.2 mm avec recouvrement en plastique dur, sur 1975 m 

- PE100 PN16 Ø250/204.2 mm avec recouvrement en plastique dur, sur 700 m 

L’utilisation d’une conduite en PE recouverte d’un manteau protecteur en plastique dur permet 

d’éviter la mise en place de sable, ainsi que les nombreux transports de matériaux par camion. 

Cependant, afin d’éviter l’endommagement de la conduite, les matériaux excavés seront 

criblés (granulométrie : 0 – 32 mm) avant remblayage de la fouille, et un lit de pose de 10 cm 

sera mis en place. Le recouvrement sur la conduite sera de 1.2 m afin de protéger la conduite 

contre le gel.  
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Figure 2 : Coupes types 

Notons encore que dans le secteur, les roches sont affleurantes, et la couche de terre végétale 

est plutôt mince. Des techniques de creuse au brise roche seront nécessaires. 

D’autre part, deux tubes de télégestion également protégés par un manteau en plastique dur 

Ø 66/75 mm seront mis en place, ainsi qu’un tube en attente de réseau électrique 

Ø 140/123.4 mm (avec manteau protecteur). En effet, la Romande Energie a été contactée 

afin de trouver une synergie dans la région, et cette dernière nous ont confirmé leur intérêt de 

mettre en place un réseau électrique dans la fouille ACRG, sous réserve d’obtention des 

crédits. En revanche, Swisscom n’a pas souhaité profiter de l’occasion que présentait 

l’ouverture de la fouille pour enfouir leur ligne de téléphonie. 

Les coupes types selon l’environnement rencontré sont présentées dans la  

 

Figure 2. 

 

La construction de la conduite nécessitera quelques abattages d’arbres ponctuels, ainsi que le 

défrichement d’un cordon boisé entre le Creux de La Pey et le Pré à la Sage. 

En datte du 27 mars 2018, la DGE- forêts a préavisé favorablement à cette démarche, mais 

des arbres devront être replantés en tant que mesure compensatoire. 

 

D’autre part, le fonctionnement du système existant doit être maintenu, avec en particulier, 

l’alimentation des abreuvoirs et citernes en champs. Ainsi, la conduite existante sera tubée sur 

env. 1'500 m avec un tuyau 2’’, depuis La Combaz. 

 

Notons encore qu’une vanne de maintien amont devra être ajoutée dans le réservoir des 

Rochats, afin de garantir le bon fonctionnement hydraulique du système. 

3 Coût estimatif des travaux 

 

1. Génie Civil (selon soumissions rentrées) Chf 513'000.00 

2. Conduites et appareillage (selon soumissions rentrées) Chf 396'000.00 

3. Déboisement / défrichement préliminaire Chf 25'000.00 

4. Sondage préliminaires Chf 10'000.00 

5. Réaménagement du réservoir des Rochats Chf 27'000.00 

6. Désinfection de la conduite (réserve hors soumission) Chf 10'000.00 

7. Plantation d’arbre Chf 20'000.00 

8. Suivi pédologique Chf 16'000.00 

9. Honoraires ingénieurs Chf 98'000.00 

10. Indemnités et frais de servitude Chf 39'000.00 

11. Divers et imprévus + frais divers (15%) Chf 173'000.00 

 

Total TTC Chf       1'327'000.00 

  

4 Répartition des coûts 

La participation de Romande Energie pour les travaux de génie civil serait de 30 chf/m’, soit 

80'000 chf environ. 
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5 Subvention ECA et approbation du projet  

 

En accord avec l’ECA, la demande de subvention a été effectuée sur soumission rentrée. L’ECA 

doit encore se prononcer sur sa participation financière au projet. 

D’autre part, le projet est à l’étude à la Direction générale de l’agriculture et de la Viticulture et 

des affaires vétérinaires (DGAV), afin d’obtenir une éventuelle subvention. 

 

Le projet a été approuvé le 12 février 2018 par le SCAV et l’ECA. 

 

 

 

 

C O N C L U S I O N 

 

Fondés sur ce qui précède, nous avons l’honneur de vous demander, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante. 

 

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L’ACRG 

 

Sur proposition du Comité de direction, entendu le rapport de sa Commission et considérant 

que cet objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,  

 

d é c i d e : 

 

-- d’autoriser le Comité directeur de l’ACRG à entreprendre les travaux de remplacement de la 

conduite La Combaz – Pré à la Sage  

 

-- d’accorder le crédit nécessaire de 1'327'000 CHF TTC ; le compte au bilan N° 9144.10 est 

ouvert à cet effet 

 

-- de financer cet investissement par un emprunt aux meilleures conditions du moment.  

 

-- d’amortir cet investissement, sous déduction de la participation de l’ECA, de Romande 

Energie et du Service de l’agriculture et de la viticulture, sur une période maximale de 15 

ans, la première fois au budget 2020.  

 

 

Au nom du Comité de l’ACRG : 

 

 

 Le Président : La Secrétaire :  

                                                       
 

               Jean-Daniel Cruchet  Virginie Lenart 


