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Objectif

Comprendre et utiliser l’histogramme :
– Sur l’appareil
– Dans les logiciels de production
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Où trouver les histogrammes ?

● On trouve des histogrammes notamment : dans les appareils photos et dans 
les logiciels de retouche (Gimp, Photoshop, etc.).

● L’histogramme donne la répartition du nombre de pixels sur les échelle des 
couleurs, ou de la luminosité. A noter : Pour gagner en temps de calcul, il est 
construit à partir d’une image simplifiée.



  

Zones du graphique:

Présentation de l’histogramme

Échelles horizontales :
Image jpg = 0 à 256 0    46    255
Raw 12 bits = 0 à 4 096 0    737   4 096
Raw 14 bits = 0 à 16 384 0 2 950 16 384

Échelle verticale : 
Calculée par le logiciel
Linéaire ou logarithmiqueSombre ClairTons moyens

0 % 18 % 100 %Lumière réfléchie

Valeurs virtuelles 
comprimées à l’affichage.



  

Présentation de l’histogramme

L’histogramme donne le nombre de pixels par niveau de luminosité (ou de couleur), mais pas leur emplacement 
dans l’image.

Les images ci-dessous ont le même histogramme :



  

Présentation de l’histogramme

Le logiciel compte le nombre de 
pixels par niveau de luminosité, et 
en répartit le nombre sur une 
échelle variant du plus sombre au 
plus clair.

C’est la surface de la courbe qui 
représente le nombre de pixel. Ici, 
l’image contient autant de pixels 
rouges que de pixels verts (mais 
pas du même niveau de saturation).

Noir Clair

Nombre de 
pixels

Plutôt 
sombre Plutôt 

moyen Plutôt clair

Très clair



  

Présentation de l’histogramme

Lorsque les couleurs sont 
superposées, la couleur 
résultante est affichée.

Il est possible d’afficher 
les histogrammes par 
couleur,  avec une échelle 
logarithmique, etc.

Vert

Rouge

Bleu

Vert+ 
Rouge : 
Jaune

Bleu+ 
Rouge : 
MagentaVert+ Rouge + 

Bleu: Blanc



  

Ouvrons une parenthèse (
Limites de l’exposition automatique



  

Rappel : L’exposition (automatique)

Mesure de la lumière

Affiche le posemètre1

Mode manuel Mode priorité vitesse Mode priorité Ouverture Mode P (program)

Vitesse : fixée par U
+ de lumière  → Ferme le diaphragme
- de lumière → Ouvre le diaphragme

Ouverture fixée par U
+ de lumière  → Augmente la vitesse

- de lumière → Diminue la vitesse

Vitesse moyenne
Ouverture moyenne

(Calculées)

Sensibilité ISO
Fixée par U

1 : Ou indicateur d’exposition



  

Les limites de l’exposition automatique

● Les paramètres d’exposition (vitesse – ouverture – sensibilité) 
dépendent de la lumière réfléchie par la scène photographiée.

● Ces paramètres dépendent :
– De l’éclairage de la scène (soleil, lampe, bougie, flash, etc) 
– Du coefficient de réflexion du sujet.

● A noter : Les appareils sont calibrés pour un coefficient de 
réflexion standard de 18 %.

Lumière incidente

Lumière réfléchie
Coëf. de 
réflexion



  

)  Refermons la parenthèse.



  Blanc

Noir

Gris

En exposition automatique, Les photos de niveaux homogènes de 
luminance ont tendance à restituer des gris voisins : Le logiciel de 
l’appareil « tente » de rendre un gris 18 %.

Limites de l’exposition automatique



  

En mode automatique (P ou priorité vitesse ou priorité ouverture) : utiliser la 
fonction de sur ou sous-exposition,

En mode manuel : augmenter ou diminuer la sensibilité, l’ouverture ou la vitesse. 

Décalage de l’exposition

Le décalage d’exposition consiste à faire varier un paramètre d’exposition (sensibilité, 
ouverture, vitesse) pour s’éloigner de la valeur théorique donnée par le posemètre de 
l’appareil.



  

Lecture de l’histogramme

Pic décalé à droite : Les informations 
situées au-delà de la partie la plus claire 
sont écrêtées : tous les niveaux au-delà 
du maxi prennent la valeur maximum,

Les pixels présents dans cette zone sont 
‘brûlés’. Exemple : ciel uniformément 
blanc, sans possibilité de retrouver des 
nuances en post-production.

Action requise : Diminuer l’exposition 
(décalage d’exposition ou mode manuel).

0 Maxi



  

Lecture de l’histogramme

Pic décalé à gauche : Les informations 
situées en-deça de la partie la plus 
foncée prennent la valeur minimum.

Les pixels concernés sont uniformément 
noirs, sans possibilité de restituer des 
détails en post-production.

● Action requise : augmenter l’exposition 
(décalage d’exposition ou mode 
manuel).

0 Maxi



  

Lecture de l’histogramme

Courbe étroite  : faible dynamique (centrée sur 
18%), l’image présente peu d’écarts entre les 
zones les plus claires et les plus foncées.

Action : Augmentation de l’exposition 
(appareil ou logiciel pp) pour recaler les 
blancs.

1

2



  

Courbe étroite : faible dynamique, l’image 
présente peu d’écarts entre les zones les plus 
claires et les plus foncées.

Lecture de l’histogramme

Augmentation du contraste (logiciel pp) et de 
l’exposition : Élargissement de la courbe et 
décalage vers la droite. 

1
2



  

Lecture de l’histogramme

Mesure matricielle : Les parties 
sombres peuvent être 
différentiées. La courbe 
montante à droite indique un 
équilibre malgré la dominante 
sombre.

Mesure centrale pondérée. 
La courbe est plus basse à 
droite : moins de points 
clairs dans l’image.



  

Lecture de l’histogramme 

Le noir est amené au niveau  
plancher en diminuant l’exposition 
(appareil ou logiciel pp). La courbe 
est tassée à gauche.  L’image est 
globalement sombre.

La zone claire est mise en 
évidence en augmentant le 
contraste local (pp). La partie droite 
de la courbe remonte. Les pixels 
sombres sont calés à gauche.



  

Lecture de l’histogramme

Image avec courbe en U : 
Image fortement 
contrastée. 

Si ce n’est pas l’effet 
recherché : diminuer le 
contraste  (pp) ou faire 
varier l’exposition (par 
exemple)



  

Exposition à droite (ETTR)

Qu’est-ce que c’est ? : L’histogramme est décalé sur la droite, sans dépasser le 
maximum, en augmentant l’exposition lors de la prise de vue. Les valeurs 
sombres sont ensuite restituées en diminuant l’exposition lors de la post-
production. Nous travaillons donc sur un fichier RAW.

Objectif : Garder un maximum d’information sur l’image.



  

Exposition à droite

Pourquoi exposer à droite (1)?  

Parce-que notre perception des niveaux n’est pas linéaire. Il y a plus de détail dans la 
partie droite de l’histogramme que dans la partie gauche. Ces détails sont imperceptibles 
dans le viseur, mais peuvent réapparaître en post-production.

0 % 18 % 100 %Coef de réflexion



  

Exposition à droite

Pourquoi exposer à droite (2) ?  
Parce-que le rapport signal/bruit est plus favorable dans les valeurs claires, nous allons 
ci-après en donner l’exemple en gardant le sujet, tout en supprimant la zone de bruit.

Ci-dessous : Bruit généré par le capteur à 25600 ISO, prise de vue sans objectif, en 
mode manuel, avec un bouchon de boîtier en position.

 

Zone 
utilisable



  

Exposition à droite

Pourquoi exposer à droite (2) ?  
Parce-que le rapport signal/bruit est plus favorable dans les valeurs claires, nous allons ci-après en donner 
l’exemple en gardant le sujet, tout en supprimant la zone de bruit.

Ci-dessous : Bruit généré par le capteur à 25600 ISO, prise de vue sans objectif, en mode manuel, avec un 
bouchon de boîtier en position.

Si on éclaircit les valeurs sombres : on amplifie le bruit en même temps que les valeurs basses, ce qui est mal.

Par contre : Si l’image ‘utile’ est positionnée hors du bruit, un assombrissement en post-production transformera 
le bruit qui est à gauche en noir. Mais la dynamique du système de prise de vue diminue. 

Zone 
utilisable

Obj. 1:1.8

Bruit Histogramme 
initial

Histogramme 
après modif



  

Exposition à droite (fin)

Si la courbe déborde à droite et à 
gauche : la dynamique du système 
est insuffisante pour rendre une 
image complète. Il faut alors utiliser 
le dispositif HDR (High Dynamic 
Range).



  

Merci de votre attention

Infos complémentaires jsrtphoto@yahoo.com 
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