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Objectif

● Savoir à quoi sert un fichier RAW
● Avoir les informations pour décider de sortir ou 

non des images au format RAW
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La prise de vue

Réglage 
ISO +/-

Amplificateur

Convertisseur 
A/D

Capteur
Données brutes

 (RAW)1

Image JPEG

Traitement

12 bits → 2¹² nuances/px
14 bits → 2¹⁴ nuances

256 nuances/couleur

1 : RAW = Matière première

Bayer
X-trans

Réglage de la 
balance des 
blancs, ../.. , 
Compression

Réglage de la 
vitesse

Réglage de 
l’ouverture

(Fuji)



  

● Canon : CRW , CR2 , CR3
● Fujifilm : RAF
● Nikon : NEF
● Panasonic : RW2

Extensions des fichiers RAW



  

Traitement des données ‘image’

Les données du capteur doivent être traitées pour créer un fichier acceptable par les dispositifs 
d’affichage (écrans) ou d’impression (imprimantes, traceurs...)

Traitement 
 des 

données 
du capteur

Traitement 
 du fichier 

RAW 
contenant 

les 
données

Par l’appareil photo.
Logiciel : firmware de 
l’appareil

Par un ordinateur.
Logiciel : Éditeur de 
logiciels (adobe, 
etc)



  

Traitement du fichier RAW en dehors de l’AP

● L’utilisateur choisit son algorithme, en appliquant des mises à jour,
● Il choisit le format du fichier de sortie,
● Mais il paye la licence du logiciel de traitement (sauf open-source ex : 

RawTherapee, Darktable, etc.)



  

Conversion RAW - Image

AMaZE Standard

RCD Améliore les bordures circulaires 
(astrophotographie)

DCB Idem AmaZE évite les fausses couleurs 
pour les appareils sans filtre anti-aliasing

LMMSE - 
IGV

Recommandés pour images haut ISO, 
avec un outil de réduction de bruit.

AHD – 
EAHD - 
HPHD

Algorithmes anciens.

VNG4 Destiné aux moyens formats.

Pixel Shift Pour les AP Pentax ou Sony utilisant 
cette méthode de prise de vue.

Mono Pour AP monochrome, ou dont on a 
enlevé le filtre de Bayer.

1-Pass Pour capteur X-Trans 

3-Pass Idem avec 3 passes de dé-matriçage, 
efficace sur les ISO faibles. 

RAW

JPEG

[.jpg] 
Le plus répandu, compression avec 
perte, 256 niveaux par couleur, 
compression réglable.

JPEG-
2000

[. jp2 ou .j2k] 
Meilleur taux de compression que JPEG, 
multi-résolution et compression par zone 
de l’image.

TIFF

[.tif] 
Compatible avec beaucoup d’application 
(PAO, scanners, cartes, etc.) Peut être 
sans perte, générant des gros fichiers.

Webp
[.webp]
Créé par Google, destiné aux images 
Internet.

HEIF HEIC

[.heif .heic .hif]
Utilisé pour le moment par Canon & Apple. 
HEIC est l’appellation Apple. Permet un gain 
de 50 % par rapport aux images JPEG. 

DNG
[.dng] 
Open-source. Initialisé par Adobe. 
Destiné à remplacer les fichiers RAW.

Algorithme Fichier-Image
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Les données issues du capteur sont traitées par le logiciel de l’appareil, un fichier JPEG est généré à partir de ces 
données et est stocké dans la carte SD.

Les données peuvent également être enregistrées dans un fichier dans la carte SD : c’est le fichier RAW (brut).

Données capteur
Fichiers JPEGInterpolation 

des couleurs 
ou dé-
matriçage - 
Recadrage

Définition de 
l’espace 
colorimétrique.
Ajustement 
gamma.

Compression 
des données 
de l’image,
Transfert des 
données EXIF

Application de 
la balance des 
blancs

operation="highlights"
operation="flip"
operation="rawprepare"
operation="demosaic"
operation="colorin"
operation="colorout"
operation="gamma"
operation="temperature"

Conversion RAW - Image



  

Sans traitement , le fichier RAW ne peut pas être utilisé directement par les périphériques d’affichage ou d’impression: Les couleurs et la 
luminosité ne sont pas traitées, la balance des blancs n’est pas appliquée. A noter : le cadrage correspond au capteur.

Fichier RAW

Image 6016 x 4016 px Image 5354 x 4015 px



  

Comparaison RAW / JPEG

JPEG RAW
Contenu Fichier contenant une 

image.
Fichier contenant les 
données issues du capteur 
de l’appareil.

A quoi sert-il ? Reconnu par (presque) tous 
les systèmes d’affichage ou 
d’impression. Il sert à 
afficher une image.

Reconnu par les logiciels 
dédiés à la marque de l’AP 
ou équipés de l’interface de 
traitement idoine. Il sert à 
générer les fichiers d’image 
(jpg, png, etc).

Quelle taille ? Suivant le taux de 
compression, de 5 à 25 Mo 
environ.

Dépend de la taille du 
capteur.

Quelle extention ? .jpg ...



  

Comparaison argentique  numérique

Argentique :

● Prise de vue

● Développement du négatif

● Tirage papier (recadrage, 
révélation de l’image)

Numérique :

Prise de vue

Génération du fichier RAW

Recadrage, traitement de 
l’image

Génération du fichier image + 
 Impression



  

Dans un fichier RAW

Éclaircir 
l’image 
d’origine, 
(fichier RAW 
traité par 
Darktable).

Éclaircir 
l’image 
d’origine 
(fichier 
JPEG traité 
par 
Darktable).

Les détails contenus 
dans les parties 
sombres peuvent 
être ressortis.

Les détails contenus 
dans les parties 
sombres sont 
irrémédiablement 
perdus.

Éclaircissement



  

Fichiers RAW

● Les fichiers RAW ne sont pas lisibles directement par les applications 
d’affichage.

● Ils sont dépendants de la marque de l’appareil.
● Les fichiers RAW sont plus gros que les fichiers JPEG (x5 à x8 , ...)
● Ils imposent l’utilisation d’un PC et nécessitent du temps de post-

production.
● Ils sont ensuite stockés avec un fichier XML qui contient la liste des 

opérations effectuées sur le fichier de départ.



  

Fichiers RAW

● Ils contiennent toutes les informations captées par l’appareil lors de la 
prise de vue.

● Ils comportent jusqu’à 64 fois plus de nuances par couleur que les 
fichiers jpg.

● Ils sont la preuve que la photo vous appartient, sauf si vous les 
mettez en ligne… (c’est l’équivalent du négatif)

● Ils permettent de générer des images jpg, mais aussi jpg-2000, png, 
tiff, dng...



  

Le bon usage des fichiers RAW

L’utilisation des fichiers RAW est bienvenue :
● Dès lors qu’une opération de post-production est prévue ;

– Pour faciliter le recadrage,
– Pour réaliser un travail sur les couleurs,
– Pour passer en N&B,
– Etc.



  

Merci de votre attention

Infos complémentaires : jsrtphoto@yahoo.com
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