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Notes sur le projet de Data Center de Fouju 
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Limites du document : 

La présente a pour objet d’analyser le projet de Data center 1,4 GW de Fouju présenté dans le dossier de 

la CNDP de décembre 2025 et les documents associés. 

Les prérequis sont les suivants : 

- Il ne s’agit pas d’analyser la pertinence ou l’intérêt de l’implantation d’installations d’ IA en 

France.  

- Seuls la cohérence du projet et de son implication, la qualité des documents fournis, l’impact 

environnemental seront étudiés. 

Dans ce cadre nous nous restreindrons à l’emplacement choisi et l’impact du refroidissement. 

Documents disponibles 

1234-campusia-dossier-de-concertation-vff-web_a9652f7dbce0d3e25a51a79770df7849.pdf 

2025_11_03_dossier_concertation_dpmecdu_fouju.pdf 

202509_fouju_datacenter_1400mw_ia.pdf 

Campus IA_Enseignements MOA_VF_web.pdf 

ob_e11f15_encadrer-le-de-veloppement-du-nume-r.pdf 
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Résumé et conclusion 

Le site choisi de Fouju présente l’avantage de la proximité de l’autoroute A5, favorable à l’implantation 

d’un « campus » de dimension réduite. La ligne électrique à proximité est aussi un facteur favorable. 

 Par contre le refroidissement de la première tranche de 700 MW sans nuisance est déjà un challenge, 

voire une mission impossible et ce ne sont pas les propositions d’utilisation non chiffrées de la chaleur 

fatale qui donnent confiance dans ce projet. Elles ne sont qu’anecdotiques. Quant à la deuxième tranche 

de 700 MW supplémentaire, il ne faut pas rêver. Son refroidissement relève de la pensée magique. Nous 

pouvons prédire qu’elle ne sera jamais construite. Il vaut mieux miser sur une évolution favorable du ratio 

Tops/MW. Le site n’a aucun potentiel de croissance. 

La consommation de terre agricole est devenue un sport pour les élus. Un hectare de Data Center 

rapporte plus qu’un hectare de céréales. 

L’idée de créer un Data center avec Mistral nous semble une idée très défendable, même si on pour la 

réaliser, il faut inviter des fonds étrangers à un tour de table financier qui a tout l’air d’un secret d’Etat. 

Cependant le site ne coche pas des cases indispensables : réutilisation des friches industrielles (elles ne 

manquent pas dans la région) et surtout d’une source de refroidissement sérieuse et pérenne. 

On peut également s’interroger si la partie campus a vraiment besoin d’être colocalisée avec le data 

center. Après tout, ce sont des petits génies de l’informatique qui peuvent travailler à distance grâce au 

réseau de fibre optique dont parle le maître d’œuvre. 

Un projet de cette taille, à cet endroit, est totalement « hors sol ». Les chiffrages du dossier du maître 

d’œuvre sont totalement insuffisants et inexistants pour certains points dimensionnants. Ils masquent les 

lacunes sous des mots pompeux comme « dry cooling » qui est qualifié par certains « d’inefficace et non 

durable » pour lequel il ne fournit aucune donnée d’efficacité énergétique ni d’impact environnemental. 

 

 

 

 

Le choix de Fouju 

Proximité de l’autoroute 
Le site choisi borde l’autoroute A5, ce qui est un emplacement favorable dans l’optique d’un campus et de 

chercheurs travaillant sur le site. La présentation du maître d’ouvrage n’est pas claire sur le nombre 

concerné. On parle de 40 personnes, hors personnel assurant le fonctionnement en croisière. 

Le campus est vraiment petit. 

Ligne électrique existante 
Le site de Fouju tangente une ligne 400 KV, l’emplacement est donc favorable pour fournir la puissance 

annoncée, moyennant quelques aménagements comme l’enfouissement sur quelques centaines de 

mètres d’une ligne 225 KV passant à proximité. 

 

ZA & Terres agricoles 
La ZA de Crisenoy, à proximité, est située sur des terres agricoles et est destinée à la prison. Lors de l’EUP 

de celle-ci, il a été (craché) juré que cette emprise serait la seule et dernière. 
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La prison n’est pas encore construite que, « foutu pour foutu », on continue le grignotage dans la foulée. 

Comment voulez vous croire après cela la parole publique et comment s’étonner de la multiplication des 

recours qui freinent les projets en France. 

Question : qu’adviendra -t’il encore dans cette zone après le Data Center ? 

 

 

 

 

Le dimensionnement énergétique 

Les indispensables 
Dans un système isolé (ici le Data center), la puissance énergétique qui sort est égale à celle qui rentre. 

Plusieurs solutions pour évacuer la chaleur produite dans ce volume à des niveaux de température faible : 

- Evacuation dans l’air par du refroidissement (plus ou moins sophistiqué) c’est ce que le 

document appelle pompeusement (pourquoi ?) dry cooling. 

- Evacuation par évaporation d’eau, c’est le plus efficace. 

- Evacuation vers des usages locaux : chauffage de la prison, serres etc … mais qu’en faire 

l’été ? 

- Evacuation vers des usages plus lointain (le chauffage urbain de Melun est cité), mais il faut 

pour cela des températures plus élevées et donc ajouter des pompes à chaleur air / eau … et 

qu‘en faire en été ? 

Le data center n’externalise pas d’énergie sous forme mécanique ou électrique. Il travaille en 

binaire soit zéro, soit un phase pendant lesquelles il ne consomme pas d’énergie. La chaleur 

est produite pendant les transistions entre les zéros et les uns. Ces transitions étant très 

nombreuses dues à la fois à la rapidité des processeurs et à leur nombre gigantesque, la 

chaleur produite est énorme et quasiment égale à l’énergie électrique de fonctionnement. 

 

 
 

Le PUE (Power Unit Efficiency) mesure l’efficacité énergétique du projet (voir point 6 ci-après). Il est 

supérieur à 1 et plus ce chiffre est près de 1, plus le système est efficace. L’Etat abonde au projet s’il est 

inférieur à 1,3. 

 

Localisation du projet 
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Le projet est situé au milieu du plateau de Brie, sans source d’eau significative à proximité. La nappe 

phréatique n’est pas jugée significative compte tenu du volume d’eau nécessaire pour évacuer 1,4GW ou 

même la moitié. 

 

Phasage du projet 
Le projet est divisé clairement en 2 tranches de 0,7 GW.  

 

Première tranche à 0,7 GW 
Le contour du refroidissement de la première tranche est assez bien défini dans le document : 

refroidissement par air (= dry cooling) et engagement à ne pas utiliser la nappe phréatique.  Il n’y a pas 

trop de détails, mais c’est donc favorable, même si on peu se demander si c’est bien raisonnable 

d’évacuer dans l’air ambiant 700 MW de chaleur. 

Les autres moyens d’évacuation sont évoqués mais non chiffrés et ne peuvent être qu’anecdotiques 

(chauffage de serres, chauffage de la prison) ou techniquement déraisonnables (réseau de chaleur de 

Melun) et de toutes façons saisonniers. Le maitre d’œuvre ne donne pas le budget de répartition de la 

chaleur utilisée hors refroidissement. 

L’impact acoustique est pris en compte mais rappelons que la loi fixe une émergence maximale de 5 dB en 

fonctionnement par rapport au niveau ante. 

L’extension à 1,4 GW 
Pour la deuxième tranche rien n’est évoqué pour le refroidissement. Il n’y a, non plus, aucun engagement 

sur la non utilisation de la nappe phréatique qui aurait de toute façon bien du mal à évacuer par 

évaporation les 700 MW supplémentaires. Si jamais un refroidissement par évaporation d’eau était 

nécessaire, le débit d’eau n’est pas chiffré. Ceci laisse planer un gros doute sur la faisabilité à cet endroit 

d’une deuxième tranche de 700 MW.  

 

 

Quelques ordres de grandeur 

1. Une tranche de centrale nucléaire comme celle de Nogent (1310 MW) doit évacuer environ 1965 

MW sous forme de chaleur. C’est seulement 40% de plus que le data center de Fouju.  Pour cela 

elle est équipée d’une tour de refroidissement à liquide de 165m de haut alimentée par la Seine. 

 

2. La capacité prévue du campus Mistral AI de Bruyères-le-Chatel qui doit être mis en service en 

2026 est de 44MW, soit 3% de celle prévue à Fouju. 

 

3. Le data center de Vernou-la-Celle situé sur la Seine, après le confluent de la Seine et de l’Yonne 

(plus favorable) sur une friche industrielle de 20 ha a une capacité prévue de 700 MW, refroidi 

par eau.  

 

4. Un document français fait le point sur le refroidissement à air : « Cependant, ces systèmes de 

refroidissement par air montrent désormais leurs limites. Ils ne peuvent tout simplement pas 

refroidir les serveurs de manière efficace et durable. » FR_20-

_20Data_20centers_20et_20boom_20de_20l_E2_80_99IA_20-_20juillet_202024.pdf 
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5. La valeur limite maximale de température ambiante généralement admise pour le 

refroidissement par air des data center est de 25°C. 

 

6. L’efficacité des systèmes de dry cooling est caractérisée par le PUE (Power Unit Efficiency  

=Energie consommée par le data center / Energie consommée par les ordinateurs) ; les valeurs 

typiques sont en moyenne =1,2 mais peuvent monter à 1,4 ou 1,6 en cas de canicule. 

 

 

Impact environnemental des Data Center refroidis par air 

Dan les documents disponibles, l’impact environnemental lié à l’émission d’une grande quantité d’air 

chaud est passé sous silence et donc considéré comme négligeable. Ni les volumes d’air rejetés ni leur 

température ne sont décrits. 

Par analogie avec d’autres data centers de taille différente refroidis par dry cooling, on sait que : 

-  Dans un certain périmètre (compté en plusieurs centaines de mètres), il y a un assèchement 

de la masse d’air et donc un impact sur la végétation et les cultures qui doivent être adaptés. 

- Il y a un impact sur la faune, en particulier sur les oiseaux. 

- Il y a un phénomène d’ascendance atmosphérique locale en conditions normales. 

- Il y a un phénomène de dôme de chaleur en conditions anticycloniques. 

Il est donc urgent de présenter un dossier d’impact environnemental un peu étoffé. 

Quelques liens utiles 

https://www.sirenergies.com/article/techniques-pour-refroidir-un-data-

center#:~:text=Le%20refroidissement%20d'un%20data,liquid%20cooling%20(refroidissement%20liquide). 

 

https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/observatoire-des-data-centers-en-ile-de-

france/ 

 

 

https://www.leparisien.fr/high-tech/ces-pays-courent-un-risque-eleve-un-rapport-estime-que-leurope-

est-trop-dependante-du-cloud-americain-17-04-2026-7HUMU6MBD5EY7LOXQWQPRXYTFY.php 

 

 


